材料采购招标文件

招标文件

（招标编号：ZBWJ-SZ-20220311-006788）

招标单位：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司十三项目部 

项目名称：乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道~河滩路）综合管廊配套附属设施工程二标段

编制日期：2022年3月 21日
投标截止日期：2022年3月31日
 通风工程材料  采购招标文件
我公司定于2022 年3 月 31日上午10时 30分，招开 通风工程材料采购     （招标编号：ZBWJ-SZ-20220311-006788）采购招标会。本次招标会奉行公开、公平、公正和诚实守信的原则，通过公开招标的方式，择优选定   1  名中标人，其招标要求如下：

一、采购项目招标公告

1、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司十三项目部 ，就 通风工程材料 采购项目组织招标采购活动，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

2、项目概况与招标范围：通风工程材料，具体附明细表
3、投标人资格要求

3.1、投标人注册于中华人民共和国境内,能独立承担民事责任能力的法人。本次招标不允许联合体参与投标。

3.2、投标人近三年内在中华人民共和国境内无违法违纪、无不良记录、未被列入维泰集团黑名单、无不良行为事件发生。

3.3、本次招标要求投标人须具备营业执照中必须有相关营业范围资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。　　

4、文件领取时间及地点：20 22 年3 月 24日--20 22 年 3月 30日 上午10:30-13:00，下午15:30-19:00（北京时间，节假日除外），地点：乌鲁木齐市经济技术开发区九华山街双子楼B座31楼

5、投标单位答疑截止时间：20 22 年3 月 24日--20 22 年 3月 30日 上午10:30-13:00，下午15:30-19:00（北京时间，节假日除外）。

6、投标截止及开标时间：2022年3月31日上午10:30（北京时间）

，投标人应于投标截止时间前投标文件。

7、开标时间：2022年3月31日上午10:30（北京时间）

,开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区九华山街双子楼B座33楼4号会议室。

联系电话：3765957                联系人：曹伟
                                 2022 年3 月 24日

            新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司十三项目部 
二、投标人须知

1、投标人须通过招标采购人资格评审；

2、投标人须为中国境内注册的具有独立承担民事责任能力的独立法人。

3.有良好的商业信誉;

4.具有履行合同所必需的人员、资金、设备和专业技术能力等方面的履约能力。
5.在经营活动中没有重大违法记录；

6、投标需满足招标公告中投标人资格要求；

7、投标单位法定代表人或授权代表未在规定时间参加开标会的，视为自动弃权，投标文件有下列情况之一的视为无效：

a、不响应招标文件要求；

b、投标文件未按要求密封；

c、投标文件未按规定加盖投标单位公章或法定代表人签章

d、未按招标格式填写，内容不全或字迹模糊、涂改，总价不填写大小写；

e、投标截止时间以后递交的投标文件；

8、参与投标单位的各方应对投标报价等秘密保密，一经发现有串标等扰乱市场等现象，将列入我公司供货商黑名单内，并不得参与下轮和任何一次投标报价。
三、投标文件编制要求：

投标书应包含报价单（报价单按照固定格式填写，盖章，单独密封在档案袋内）、营业执照加盖公章、法人授权委托书、法人及被委托人身份证复印件及一年内的纳税记录到会，企业近三年业绩、开户许可证、产品检验报告、纳税身份确认书以上证件均需加盖公章并按招标文件要求进行密封，在开标当日按照招标文件要求携带相关证件原件以备查验。未按照要求提供以上材料作为废标处理。投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

	序号
	编制文件名称
	正本
	备注

	1
	封面
	
	格式自定（注明正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）

	2
	投标报价单
	原件
	加盖公章

	3
	营业执照
	复印件
	加盖公章

	4
	公司简介
	原件
	格式自定，加盖公章

	5
	授权委托书
	原件
	加盖公章

	6
	授权人身份证复印件
	复印件
	加盖公章

	7
	相关资质证书
	复印件
	加盖公章

	8
	一年内纳税记录（以实际情况为准）
	复印件
	加盖公章


四、投标保证金
本次招标有（    ）无（  ✔   ）投标保证金。

1、领取招标文件时或递交投标文件前，在招标方财务部缴纳投标保证金    /    元，招标方财务部出具收据，作为开标时确定有效投标单位的唯一有效凭证。未缴纳投标保证金的投标人的投标文件将不会被招标人接受。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，未中标者在本次招标活动结束后10个工作日内无息退还。

2、投标人有下列行为之一者，招标人将不退还投标保证金：

a投标人在领到招标文件后，不得再提出退出投标的要求，若中途退标，招标人有权没收其全部的投标保证金。

b投标人采取不正当手段骗取中标。

c中标后中标人不按时缴纳履约保证金。

d 中标人未能根据招标人要求签订合同或签订合同时向招标人提出附加条件。

五、采购材料名称及数量：

（1）材料名称及规格数量：具体规格详见后附《报价单》。
（2） 质量及验收要求:  执行国家、制造厂相关标准执行。

（3）供货方式：货车运输，直接运输到招标单位施工现场。装车费及卸车费由投标方承担；运输及卸车过程出现的损坏由投标方承担。                                                         

（4）需求时间及期限:       /                                                          

（5）结算及支付要求: 

以实际供货清单数量进行结算，按照具体供货项目施工程进度及施工项目建设方或业主工程进度款划拨情况进行结算支付，招标方付款前中标方需按照正式采购合同要求提供正规合法有效发票。

投标人需要提供资料：例如产品介绍，对于招标文件有关质量、供货要求及期限等做出回应

六、开标与评标： 

本次招标采取资格后审的方式进行，资格不符合招标文件要求的不能参与投标报价。

本次招标控制价：                            。
投标单位应按招标文件填制报价文件，报价文件应在开标前进行密封，开标现场对投标人报价进行唱标。

4、本次招标有两次报价机会（根据需要填写），响应单位在截止时间内递交的投标文件中的报价作为第一次报价；评标小组分别与竞标人进行谈判，并进行第二次报价（即为最终报价）。投标单位自愿提供其他优惠服务或条件的，应当填写承诺书，并加盖投标单位公章或者由授权委托人签字确认。

5、本次招标以最低价中标方式确定    1   名中标单位。
中标单位中标后拒绝签定合同和材料供应者，或在供货过程中无法满足工程材料质量要求及供货进度需求的，招标单位有权取消其供应商资格，同时其投标报价无效，列入我公司供货商黑名单内。

4、投标文件递交及开标时间及地点：以招标人电话通知为准

5、开标时间及地点：2022年3月31日上午10:30（北京时间）

,开标地点：乌鲁木齐市经济技术开发区九华山街双子楼B座33楼4号会议室。
七、其它说明：

1、投标单位必须提供全面的技术资料及相应的技术服务。

2、合理损耗标准及计算方法：                                

3、验收方式、方法、地点及期限：
货物到场当天进行数量、外观质量验收和抽样送检。数量方面进行过磅验收（或现场点检，计算理论数量）。质量方面分为外观质量验收和抽样送检，抽样送检合格后为正式验收合格。招标单位对投标单位提供材料质量有异议的，应在收到货物后七日内提出；招标单位对材料送检的，材料质量以乌市地区县级以上法定质量检验部门出具的检验报告为准；检验结果为合格的检验费用由招标单位承担，检验结果不合格的检验费用由投标单位承担。由此而影响工程质量和工期以及所造成的经济损失由投标单位承担。投标单位未按合同约定提供各种单证的，招标单位有权拒收未提供单证的材料，同时投标单位应支付未提供单证的材料价款的10%违约金。投标单位货物到达现场后，招标单位进行验收或不定期进行数量抽检。若到场实际数量与出库单数量不一致“缺斤短两”，招标单位则以抽检之日的数量为准，以此类推进行结算抽检日之前已到所有货物，按数量不足的差额的百分比予以扣减，并向招标单位补齐短缺数量。
4、材料供应时间要求：根据招标单位具体要求安排送货，满足工程施工进度的要求。若因供货不及时影响工程进度所造成的损失由投标单位承担。对于材料市场紧缺的规格、型号，投标单位自行解决，保证供应。若不能及时供货，由此给招标单位造成损失的投标单位应赔偿损失，并按合同总价款的百分之五向招标单位支付违约金。投标单位如不能按合同约定的数量和时间供货，招标单位有权解除本合同。
5、投标报价时各类风险应考虑其中，报价前如有不详与招标单位联系。

招标联系人：张桐 

联系电话：18690256536
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司十三项目部
                                      2022 年 3 月  24日

附件、

法定代表人授权委托书

 新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司    ：

　    (本人即授权人姓名)系       投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　                 (被授权人所在单位名称、所任职务、被授权人姓名)    为投标单位的代理人，以投标单位的名义参加　

乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道~河滩路）综合管廊配套附属设施工程二标段的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。但代理人无转委托权。特此声明。

代理人性别：       年龄：         身份证号码： 

投标单位：(盖章)

授权人(法定代表人)：  (签字或盖章)

       年     月     日

投 标 书 封 面

投标单位（盖章）：

法人委托人（盖章）：

联系人：

联系电话：
	材料报价单

	XJWT-M13-08

	产品名称
	规格
	材质
	单位
	单价（综合价）

	高温双速混流风机（排风）
	1.名称:高温双速混流风机（排风）
2.参考型号：(PYHL-14A,NO.6.5A) 防爆型
3.规格:转速1450/960rpm，风量19797/13107m3/h，风压679/298Pa，电机功率：9/3kw，电源：380-3-50，机组噪声：77/70 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.15W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
防爆型
6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温双速混流风机（送风）
	1.名称:高温双速混流风机（送风）
2.参考型号：(PYHL-14A,NO.6.5A) 防爆型
3.规格:转速1450/960rpm，风量19797/13107m3/h，风压679/298Pa，电机功率：9/3kw，电源：380-3-50，机组噪声：77/70 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.15W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
防爆型6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温双速混流风机（排风）
	1.名称:高温双速混流风机（排风）
2.参考型号：(PYHL-14A,NO.7A) 
3.规格:转速1450/960rpm，风量24726/16370m3/h，风压787/345Pa，电机功率：12/4kw，电源：380-3-50，机组噪声：78/70 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.17 W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温混流风机（排风）
	1.名称:高温双速混流风机（排风）
2.参考型号:(PYHL-14A,NO.10.5A)
3.规格：转速960rpm，风量55250m3/h，风压776Pa，电机功率：20kw，电源：380-3-50，机组噪声：89 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.22W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温混流风机（排风）
	1.名称:高温混流风机（排风）
2.参考型号:(PYHL-14A,NO.0.9A)
3.规格：转速960rpm，风量34793m3/h，风压570Pa，电机功率：12kw，电源：380-3-50，机组噪声：82 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.16W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温混流风机（排风）
	1.名称:高温混流风机（排风）
2.参考型号:(PYHL-14A,NO.0.9A) 防爆型
3.规格：转速960rpm，风量34793m3/h，风压570Pa，电机功率：12kw，电源：380-3-50，机组噪声：82 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.16W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温混流风机（送风）
	1.名称:高温混流风机（送风）
2.参考型号:(PYHL-14A,NO.0.9A) 防爆型
3.规格：转速960rpm，风量34793m3/h，风压570Pa，电机功率：12kw，电源：380-3-50，机组噪声：82 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.16W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求
6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	高温混流风机（排风）
	1.名称:高温混流风机（排风）
2.参考型号:(PYHL-14A,NO.2.5A) 防爆型
3.规格：转速2900rpm，风量2253m3/h，风压402Pa，电机功率:0.75kw，电源：380-3-50，机组噪声：75 dB(A),风机效率65%，低速时单位风量耗功率:0.2W/(m3/h）
4.减震底座形式：阻尼弹簧减震器 S
5.单机运转要求：符合设计及设计选用规范要求6.包含机组支撑及基础的制作安装
7.其他:未尽事宜详见图纸设计
	
	台
	

	镀锌方管通风管道
	1.名称:通风管道
2.材质:镀锌方管
3.规格:250*200
4.板材厚度:详见图纸设计
5.其他:未尽事宜详见图纸
	
	m2
	

	软接头
	1.名称:软接头
2.规格:Φ732
	
	个
	

	软接头
	1.名称:软接头
2.规格:Φ788
	
	个
	

	软接头
	1.名称:软接头
2.规格:Φ1181
	
	个
	

	软接头
	1.名称:软接头
2.规格:Φ1013
	
	个
	

	软接头
	1.名称:软接头
2.规格:Φ310
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:1500*1000
3.其他：常开，280℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:1000*1000
3.其他：常开，280℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:630*1000
3.其他：常开，280℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
5.未尽事宜详见乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩路）综合管廊项目技术规格书
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:630*800
3.其他：常开，280℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:630*630
3.其他：常开，280℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:1500*1000
3.其他：常开，70℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均4.未尽事宜详见乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩路）综合管廊项目技术规格书按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:1000*1000
3.其他：常开，70℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.未尽事宜详见乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:630*1000
3.其他：常开，70℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:630*800
3.其他：常开，70℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.未尽事宜详见乌鲁木齐市城北主干道（中亚大道-河滩路）综合管廊项目技术规格书4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:630*630
3.其他：常开，70℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	电动防火阀
	1.名称:电动防火阀
2.规格:250*200
3.其他：常开，280℃熔断关闭，电动关闭，远程电控复位，阀位反馈，支架的安装及固定
4.含风阀控制箱 IP55，热镀锌角钢支架，燃气舱内所有设备选型、线缆敷设等均按照图纸设计及国家标准相关防爆要求实施，投标单位综合报价
	
	个
	

	
	
	
	
	

	                                                                                                                                      2结算及支付要求；按进度付款，供方提供正规增税发票。3报价为落地价。
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